Vykon

&7 Bohcat.

L85 ‘ Nakladacée

Specifikace

Rozméry

Objem lopaty 0.8 m3
Rozsah lopat 06-1.2m3
Bod pretizeni lopaty, v pfimé poloze (ISO 14397-1) 3801 kg
Bod pretiZeni lopaty, pfi kloubovém zalomeni 40° (ISO 3151 kg
14397-1)

Bod pretizeni vidli, v pfimé poloze (ISO 14397-1) 2910 kg
Bod pretizeni vidli, pfi kloubovém zalomeni 40° (ISO 2451 kg
14397-1)

Jmenovita nosnost (ISO 14397-2) 2312 kg
Motor

Model 2.41V2 BOBCAT
Soulad s pozadavky STAGE V
Chlazeni Kapalina
Palivo Motorova nafta
Palivové nadrz 78.80 1
Viykon pfi 2600 ot./min (ISO 14396): 50.7 kW
Hmotnosti

Provozni hmotnost, standardni (ISO 6016) 5091 kg
PFepravni hmotnost, standardni (ISO 6016) 4674 kg
Max. zatiZeni na pfedni napravé 6000 kg
Max. zatiZeni na zadni napravé 6000 kg

Hydraulicky systém

Ridici ventil

3 SOUPATKA (VOLITELNE 4) - SERIOPARALELN TYP
— OTEVRENY STRED

Vystupni tlak na rychlospojkéach 20.5 MPa

Hydraulicka nadrz 27.201

Standardni prdtok pfidavné hydrauliky 75.40 l/min

Vyysoky pritok pfidavné hydrauliky 103.50 I/min

Pohon

Hlavni pohon Propor¢né regulovany hydrostaticky motor

Prevodovka Hydrostaticka s elektronickou regulaci

Ovladani

Rizeni vozidia Kloubové zalomeni stroje pomoci hydraulického ovladani
volantem

Smér jizdy Piepina¢ sméru pojezdu (F-N-R) na joysticcich. Pedal

Hydraulika stroje

Brzdéni vozidla

Prostredi

pojezdu v pracovnim rezimu a rezimu pojezdu.

Joystick ve dvou osach pro zvedani, naklapéni

a pridavnou hydrauliku

Kombinace 6 smacenych brzdovych kotoucti na zadni
napravé s poskytovanim hydrostatického brzdného Ucinku

Hladina hluku LpA(Smérnice EU 2000/14/EC)
Hladina hluku LWA(u ucha obsluhy)

Vibrace celého téla pod

Vibrace na rukou / pazich pod

100 dB(A)
77 dB(A)

0.63 ms?
1.31 ms?

(A)  2497.7 mm () 334°
(B) 427.0mm (K)  3829.8 mm
(C)  2100.0 mm (L)  1985.6 mm
(D)  5452.7 mm (M) 1900.0 mm
(E) 686.0mm (N)  1393.0 mm
(F)  100.0 mm (0)  1800.0 mm
(G)  2507.5mm (P)  400°
() 3250.0 mm @ 450°

Rozméry — paletizacni vidle

(R) 5979.4 mm (V) 1374.0 mm

(R1) 4262-44726mm (W) 3100.0 mm

(S)  795.9mm (W3) 773.6-1313.6 mm
(T) 1277.7 mm (X) 4419 mm
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