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T36-120SL 75 V R-Series Telescopic Handler | Telescopics

Specifikace

Vykon Rozméry
Jmenovita nosnost 3600 kg Mo
Nosnost (pfi max. vySce na pneumatikach) 2300 kg o
Nosnost pfi max. vySce na stabilizatorech 3200 kg
Nosnost pfi max. dosahu na stabilizatorech 1200 kg
Vy$ka zvedani 11529.0 mm
Vyska zvedani na stabilizatorech 11852.0 mm Fec
Vlylamovaci sila pfi naklapéni 7800 daN
Tazna sila 5400 daN
Max. dosah 8193.0 mm
Vy3ka zvedani na stabilizatorech (s 20 pneumatikami) 11852.0 mm
Vyska zvedani na stabilizatorech (s 24“ pneumatikami) 11860.0 mm
Max. dosah na stabilizatorech (s 20“ pneumatikami) 8120.0 mm L.
Max. dosah na stabilizatorech (s 24 pneumatikami) 8030.0 mm a
Viyrovnani - Uhel zvednuti vylozniku< 50° 6.0° Values marked with * - 24" tyres

, . (A)  6647.0 mm (L) 1793.0mm
Délky cyklu (B) 5442.0 mm (M) 2850.0 mm
Zvedani vylozniku 1255 (C) 5287.0mm (N)  799.0 mm
Spousténi vylozniku 70s (D)  4660.0 mm (0) 930.0mm
Vysunuti vyloZniku 1555 (E) 2584.0 mm (P) 1862.0 mm
Zasunuti vyloZniku 80s (F)  2430.0mm (Q 2264.0 mm
Zabér 50s (G) 143.0° (R) 5341.0mm
Viyklapéni 45s () 1941.0mm (S) 3765.0 mm
Hmotnosti (K)  415.0mm (U) 1245.0 mm
Hmotnost bez nakladu (s 20" pneumatikami) 7980 kg Tabulky zatizeni
Hmotnost bez nakladu (s 24“ pneumatikami) 8080 kg Tabulky zatizeni
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Motor 12 [EN 14508
Vyrobce/model Bobcat D34 n 50
Palivo MOTOROVA NAFTA 10
Jmenovity vykon (ISO 14396) 55.0 kW 9 3 19
Jmenovita rychlost 2400.0 RPM 8 _y ;3
Maximalni tocivy moment pfi 1400 ot./min 360.0 Nm 7 ANETE N
Podet valci 40 oL | g W
Zdvihovy objem 341L s | H S ]
Hydraulicky systém = 2 —
Typ Cerpadla Zubové ¢erpadlo s LS ventilem z 3
Vykon Eerpadla 80.00 L/min : o
Nastaveni tlaku pojistného ventilu 250.00 bar L ©) ©)
Typ ovladaciho ventilu Otevieny stfed s technologii sdileni pritoku a kompenzaci O:" | J—H—r" (R 5[]

préitoku

8 7 6 5 4 3 2 1 Om
Hnaci systém NEETS [
Prevodovka Hydrostaticka s elektronickou regulaci "
Hlavni pohon Hydrostaticky motor " g
10 -
Pojezd 9’ N
Standardni pneumatiky 405/70-20 16PR TM R4 £ A %
Max. rychlost - rezim ,zajic" (24/20") 241205 (11 Aol
2
Brzdy > g
Motorova brzda Hydrostatické & —
Parkovaci a nouzové brzda Pasivni brzda -
Provozni brzda Kotoucové v olejové lazni |
. — T
Rizeni T_lj+ ©)==
Rezim fizeni 2 wheel steering / 4 wheel steering / Crab-steering \ ] | EIEIR
6 5 4 3 2 1 0

Provozni napiné

Palivova nadrz 130.00 L
Hydraulicka nadrz 69.00 L
Hydraulicky systém 121.00 L
Zivotni prostredi

Hladina hluku na misté obsluhy (LpA) (EN 12053) 75 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LwA) 104 dB(A)
Vibrace celého téla (EN 13059) 1.30 ms?
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